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第一章  报价须知

因我司经营管理需要，现对宁波振诚矿业有限公司（以下简称“需方”）穿鼻岛办公楼维修工程公开询价，现发布如下公告。

项目名称：穿鼻岛办公楼维修工程。
2. 项目内容：完成穿鼻岛办公楼维修工程所有工作内容。
3．报价人资格要求

3.1 具有合法有效的企业营业执照。

3.2 报价人具有符合本项目的资质。
4．询价文件的获取：本次招标公告在厦门国贸集团股份有限公司网站(www.itg.com.cn)及中国采购与招标网/元博网（https://chinabidding.com.cn）上发布。凡有意参加询价者，请于报价文件递交的截止时间前，登录厦门国贸集团股份有限公司网站（www.itg.com.cn）及中国采购与招标网/元博网（https://chinabidding.com.cn）上查看询价公告，并自行下载询价文件。

5．报价文件的递交

5.1报价文件递交的截止时间为2025年3月31日14时。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，需方不予受理。

5.3本次报价最高限价为612721元。
5.4报价文件递交方式：

5.4.1若采用现场递交方式，报价人应在递交截止时间前将密封好的报价文件递交至宁波振诚矿业有限公司（宁波市北仑区大榭街道滨海东路12号码头东楼二楼215室风控合规部）。

5.4.2若采用采用邮件方式，报价人应在递交截止时间前将报价文件发送至邮箱zckyxszb@itg.com.cn（邮件名称备注XXX项目XXX公司报价单，最好通过授权委托书中的授权邮箱发送；若非通过授权委托书中的授权邮箱，则发送报价文件的邮箱也将视为报价人授权邮箱，其效果与授权委托书中授权邮箱效果一致）。报价人应充分考虑邮件发送可能发生的意外情况，确保报价文件能按时送达。

5.4.3报价文件应用不褪色的材料书写或打印，逐页加盖报价人公章（本页正文内容已加盖单位公章的除外）。

6.评审会议：需方定于2025年3月31日14时在宁波振诚矿业有限公司会议室举行询价评审会议，所有报价人的法定代表人/负责人或其委托代理人无需到场。

7.以上时间、地点如有变化，以另行通知为准。

8.询价公告发布后，需方仍享有在评审会议正式开始前撤回发包的权利，有权根据实际情况对询价资料进行澄清、修正或补充，询价文件的修改内容作为询价文件的组成部分，具有约束作用。报价人参加询价的，均被视为已经知悉并接受认可该修正或补充。当报价文件的澄清、修正或补充等在同一内容的表述上不一致时，以更正文件为准。

9.评审规则：需方通过对比报价单位总价报价金额由低到高排序，最终采用总价报价最低法确定并推荐供应商。需方将视情况要求二次报价，仍采用总价报价最低法确定最终供应商（二次报价不得高于首次报价，否则视为无效报价）。

10.报价人一经报价视同已全部阅读、充分理解并完全同意本询价项目相关合同、公告等所有内容，尤其是关于免责条款的相关法律后果，不再得提任何异议。

11.签约

11.1需方在询价有效期内以短信、微信、电话、电子邮件等方式向供应商发出中标通知。

11.2供应商须自需方送达中标通知书后一个工作日内到需方住所地完成合同签订事宜。未按期执行，需方可以选择继续履行合同，也可以解除合同，另选其他报价人作为供应商，或再行询价。其他报价人的报价或再行询价的价款低于原成交价款的，原供应商应当补足差额。还将按照有关法律法规追究其法律、经济责任。其他报价人在报价有效期内无条件接受需方重新作出的成交通知。

12．联系方式

需方：宁波振诚矿业有限公司
地址：宁波市北仑区大榭街道滨海东路12号码头东楼
联系人：谢先生  13575601747（技术咨询）
庄先生  13859907523（业务咨询） 
第二章 询价文件模板
附件一：报价函

项目名称：宁波振诚矿业有限公司穿鼻岛办公楼维修工程
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	含税总价
	税率
	备注

	1
	穿鼻岛办公楼维修工程
	1
	项
	
	9%
	报价清单另附


注：技术要求详见附件《穿鼻岛办公楼维修方案》
报价人（盖单位章）；                           
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                   
联系电话：                   
日期：    年    月    日

附件二：法定代表人身份证明

	身份证照片复印件




报价人（盖单位章）；                           

日期：    年    月    日

附件三：法人授权委托书

致：宁波振诚矿业有限公司
本人   （姓名）  系    （报价人名称）   的法定代表人，现授权委托   （被授权代表姓名）    （身份证号：              ）为我单位代理人，该代理人有权在                             的询价活动中，以我单位的名义签署报价文件，与需方协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

	授权代理人身份证复印件




报价人（盖单位章）；                           
法定代表人（签字或盖章）：                   
被授权的代理人（签字）：                   
日期：    年    月    日

第三章 合同主要条款
一、工程概况
1.工程名称： 穿鼻岛办公楼维修工程
2.工程地点： 宁波大榭开发区穿鼻岛   

3.工程立项批准文号：       /      。

4.资金来源：100%自筹。

5.工程内容：穿鼻岛办公楼维修（具体详见工程量清单）。
6.施工范围：穿鼻岛办公楼及附属建筑（食堂、宿舍、超市、门卫），具体详见工程量清单。
二、合同工期

工期总日历天数： 60 日历天。

三、质量标准
工程质量满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其他现行有关施工验收规范一次性验收合格；安全文明施工达到《建设工程安全管理条例》（国务院令第393号）及地方有关规定的合格标准。

四、合同价格、计量与支付

1.1 合同价格形式

（1）本合同价格形式为：固定综合单价。

（2）综合单价的风险费用的计算方法： 承包人结合企业自身实力及本工程实际情况自行考虑，已包含在合同价内。

（3）风险范围以外合同价格的调整方法：由承包人在投标时自行考虑，为包干费用。
1.2 工程进度款支付

（1）承包人每月按实际完成的工程量编制付款报表，支付经发包人审核确认无误并扣除当月承包人的违约或补偿费用后的金额的80%；

（2）余款待验收通过且审计结束，经发包人确认无误后支付至竣工结算价的95%；

（3）竣工结算价余额5%作为保修金（不计息），在质保期满后进行一次性支付，如承包人在保修期内，未及时履行保修义务，发包人有权迟延或不予返还保修金，如发包人拒绝或迟延履行保修义务，发包人有权聘请第三方维修，维修费用从质保金中扣除；

发包人付款前，承包人应开具税率为9%的增值税专用发票，发包人确认无误后，将在次月支付该进度款。

附件一：
穿鼻岛办公楼维修方案
工程概况

  穿鼻岛办公楼及相关配套设施建设于2020年底，于2021年初完成并投入使用；由一栋两层主楼（办公楼）及四栋一层附属建筑（食堂、宿舍、超市、门卫）组成，总建筑面积约1700平方米；房屋采用砖混结构砌筑，外立面采用普通砂浆抹灰喷砂装饰；屋顶设有女儿墙屋面有一道沥青防水卷材措施。
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办公楼实景图
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办公楼俯视图
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办公楼俯瞰图
[image: image4.jpg])
Z

717,

s
L 2

%





办公楼俯瞰图
存在主要问题及分析原因

屋顶女儿墙开裂，据观察四栋建筑均存在女儿墙开裂情况，在女儿墙与屋面交界处尤为明显，女儿墙开裂导致屋顶泛水处防水卷材撕裂造成漏水情况发生；分析原因有地基沉降、爆破震动及原屋顶信号塔拉绳张力造成。
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宿舍楼栋女儿墙开裂情况
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食堂楼栋女儿墙开裂情况
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超市楼栋女儿墙开裂情况
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办公楼主楼楼栋女儿墙开裂情况
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地基不均匀沉降开裂

室内墙皮脱落反碱，有部分房间内墙面墙皮脱落、反碱严重，尤其以北边房间更为严重，分析具体原因为墙体开裂及部分外墙砌筑时砂浆不饱满、抹灰不密实造成局部漏水点。
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室内墙体反碱情况
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室内墙皮图落情况
办公楼二楼卫生间底板漏水造成一楼楼梯间墙面墙皮脱落，分析原因是卫生间施工时砼结构泛水未做，地面防水施工不到位或防水等级不够。
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部分办公室地砖空鼓等情况，造成原因有地砖干铺时找平层未按标准施工等。

主要处理方法

女儿墙及屋面防水处理：拆除原有被破坏的女儿墙及屋面防水层后再从新砌筑女儿墙，女儿墙每3米加设一道200*240构造柱以增加墙体整体性，然后重新施工防水层。

外墙处理：外墙搭设脚手架并对外请安装的空调外机采取保护措施，先对外墙面抹灰砂浆凿除，对墙体开裂部位进行修补，后采用具有防水性质砂浆对外墙进行抹灰（20厚左右），强度达到要求后进行装饰喷漆。
卫生间漏水及地砖空鼓处理：找到漏水部位，将该区域地砖及防水拆除，后重新进行防水施工、铺设地砖。
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